
®FLOTADOR POR
AIRE DISUELTO

Anaconda®: Sistema de Flotación por Aire Disuelto para tratamientos 
físico-químicos.

Avanzada tecnología en Flotación FADAR®. Rendimientos de hasta el 
99% de remoción de sólidos.  

Anaconda® se fabrica en PRFV con resinas de alta resistencia química 
y mecánica.

Accesibilidad y seguridad.

ANACONDA®, FLOTADOR POR AIRE DISUELTO DE ALTO RENDIMIENTO

Especificaciones Técnicas

® 

® 

® 



Anaconda® FRC-2, FRC-5

Caudales y Medidas

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm)

Longitud L 
(mm) 

Potencia Total 
(kW) 

Entrada 
Agua

Salida 
Agua

Salida 
fangos

Purga 
fondo

Consumo aire 
comprimido (Nl/min)

FRC-2 2 m3/h 1.555 2.338+100 2.416 3,3 DN65 DN65  DN100  DN50 18

FRC-5 5 m3/h 2.202 2.350+100 2.947  3,9 DN80 DN100  DN125 DN65 28

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm)

Longitud L
 (mm) 

Potencia Total 
(kW) 

Entrada 
Agua

Salida
 Agua

Salida 
fangos

Purga 
fondo

Consumo aire 
comprimido (Nl/min)

FRC-2 1 m3/h 1.555 2.338+100 2.416 3,3 DN65 DN65 DN100 DN50 18

FRC-5 3 m3/h 2.202 2.350+100 2.947 3,9 DN80 DN100 DN125 DN65 28

Las dimensiones y especificaciones técnicas pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de Toro Equipment S.L. Al realizar 
su pedido solicite plano de especificaciones. Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web, www.toroequipment.com

* La presión del aire comprimido estará entre 6-8 bar en todos los modelos.

® 

® 
*

*

® 

® 



Anaconda® FRC-2

Anaconda® FRC-5

Anaconda® FRC-2, FRC-5



Anaconda® FRC-10, FRC-20

Caudales y Medidas

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm)

Longitud L
 (mm) 

Potencia Total 
(kW) 

Entrada 
Agua

Salida 
Agua

Salida 
fangos

Purga 
fondo

Consumo aire 
comprimido (Nl/min)

FRC-10 10 m3/h 2.509 2.902+100 4.201  4,5  DN100  DN125 DN125 DN65 52

FRC-20 20 m3/h 3.224 2.880+100 5.735  5,43  DN100
 DN150  DN150  DN150 DN80 64

BALÓN

® 

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm)

Longitud L
(mm) 

Potencia Total 
(kW) 

Entrada 
Agua

Salida
 Agua

Salida 
fangos

Purga
fondo

Consumo aire 
comprimido (Nl/min)

FSG-10 10 m3/h 2.415 2.902+100 3.414 4,5 DN100 DN125 DN125 DN65 52

FSG-20 20 m3/h 2.859 2.880+100 4.814 5,43 DN150 DN150  DN150  DN80 64

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm)

Longitud L 
(mm) Potencia Total (kW) Entrada 

Agua
Salida 
Agua

Salida 
fangos

Purga 
fondo

Consumo aire 
comprimido (Nl/min)

FRC-10 10 m3/h 2.509 2.902+100 4.201 4,5 DN100  DN125 DN125  DN65 52

FRC-20 20 m3/h 3.224 2.880+100 5.735 5,43 DN100 
DN150  DN150  DN150  DN80 64

Las dimensiones y especificaciones técnicas pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de Toro Equipment S.L. Al realizar 
su pedido solicite plano de especificaciones. Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web, www.toroequipment.com

* La presión del aire comprimido estará entre 6-8 bar en todos los modelos
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® 
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Anaconda® FRC-10

Anaconda® FRC-20

Anaconda® FRC-10, FRC-20



Anaconda® FRC-30, FRC-60, FRC-90

Caudales y Medidas

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm) Longitud L (mm) Potencia Total 

(kW) 
Entrada 
Agua

Salida 
Agua

Salida
 fangos

Purga
 fondo

Consumo aire          
Comprimido (Nl/min)

FRC-30 30 m3/h 3.765 3.176+100 5.969  6,57 DN150  DN200  DN150  DN80  95

FRC-60 60 m3/h 4.445/3.535 3.181+100  9.445  14,05 DN200  DN200  DN150 2x DN80  217

FRC-90 90 m3/h 4.448/3.535 3.181+100  12.805  15,37 DN200  DN250  DN250 3x DN80  309

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm) Longitud L (mm) Potencia Total (kW) Entrada

Agua
Salida 
Agua

Salida
 fangos

Purga 
fondo

Consumo aire 
comprimido (Nl/min)

FSG-30 30 m3/h 3.765 3.176+100 4.907 6,57 DN150 DN200  DN150  DN80 95

FSG-60 60 m3/h 3.535 3.181+100 8.610 14.04 DN200 DN200  DN150  2x DN80 217

FSG-90 90 m3/h 3.535 3.181+100 11.931 15,37 DN200 DN250  DN250  3x DN80 309

MODELO Caudal Anchura max. A 
(mm)

Altura máx. B 
(mm) Longitud L (mm) Potencia Total (kW) Entrada

 Agua
Salida 
Agua

Salida
 fangos

Purga 
fondo

Consumo aire          
Comprimido (Nl/min)

FRC-30 30 m3/h 3.765 3.176+100 5.969 6,57 DN150 DN200 DN150 DN80 95

FRC-60 60 m3/h 4.445/3.535 3.181+100 9.445 14,05 DN200 DN200 DN150 2x DN80 217

FRC-90 90 m3/h 4.448/3.535 3.181+100 12.805 15,37 DN200 DN250 DN250 3x DN80 309

® 

Las dimensiones y especificaciones técnicas pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de Toro Equipment S.L. Al realizar 
su pedido solicite plano de especificaciones. Puede encontrar valores más específicos en nuestra página web, www.toroequipment.com

* La presión del aire comprimido estara entre 6-8 bar en todos los modelos.

® 

® 

® 
*

*

*

® 

® 



Anaconda® FRC-30



Anaconda® FRC-60



Anaconda® FRC-90



Descripción del Proceso

• Pretratamiento: Anaconda®.

- En aguas residuales urbanas e industriales. En urbanas, reducción de aceites y grasas hasta del 60% de carga
contaminante.

- Aguas potables e industriales de proceso.

• Físico-químico: Anaconda®.

	 - En aguas urbanas el rendimiento depende de la aplicación, volumen y tipo de homogeneización previa.

- En aguas industriales, como separadores de sólido-líquido:	 Mataderos	 Tratamiento de superficies
									         Lácteas		 Industria de la madera
									         Papeleras	 Biocombustibles
									         Precocinados	 Textil
									         Minería		 Aceites vegetales
									         Farmacéutica	 Conservas de pescado

• Espesado de lodos: Sludgeway®.

• Separación de grasas: Fatflot®.

Aplicaciones



Opcionales

Equipamiento DE SERIE OPCIONAL

® ® ® 

* Caudal nominal para condiciones de temperatura y salinidad normales. Temperatura de 15-25ºC, carga de sólidos hasta 3,000 ppm en modelos FRC-2 y FRC-5,
resto hasta 5,000 ppm; salinidad hasta 5,000 μS.

* Caudales mayores o menores dependiendo de la aplicación y ratio aire/sólido. Consúltenos.

Las dimensiones y especificaciones técnicas pueden variar ligeramente debido al normal desarrollo de los productos por parte del equipo técnico de Toro
Equipment S.L.

Al realizar su pedido solicite plano de especificaciones. Puede encontrar más información en www.toroequipment.com.

ESTRUCTURA:

Estructura AISI-304

Pasarela En 2 y 5    resto  

Escalera de acceso En 2 y 5    resto  

Conexiones para bridas PRFV, DIN 2501

Tramex pasarela en PRFV

Tapa de protección y seguridad

Modificación pasarela respecto a estándar

Regulador de altura 0-100 mm

Estructura de elevación (1 m)

Estructura AISI-316

Estructura pintada epoxi

Acero en contacto agua AISI-316

Acero en contacto agua Acero DUPLEX

Cambio de color en depósito

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN:

Balón

Doble bomba centrífuga (1 en reserva)

Bomba en bronce marino

Bomba en AISI-316

Limpieza automática inyectores

Calderín PRFV

Calderín PP

Presurización PP

Compresor

SEÑALIZACIÓN:

Alarma por señal luminosa

Conectividad ethernet

Recepción señal mando

Cableado eléctrico a caja de conexiones (sin cuadro 
eléctrico).

OTROS:

Cámara previa de contacto aire-fango

Sistema de refloculación en cámara de flotación

Lamas espesamiento de fango

Cadenas de arrastre en acetal

Sistema de rascadores rígidos en PRFV

Purga de fondo automática

Regulación del nivel de capa de fango

Cuadro neumático de control.

Parada de emergencia

TUBO FLOCULADOR, INCLUYE:

          - Toma inyección reactivos 2 ud 

          - Toma inyección polielectrolito 1 ud 

          - Sistema flóculo esponja

          - Grifos toma muestras 3 ud

          - Niveladores en patas 

          - Fabricación en inox AISI-304/PVC

          - Sustitución en inox AISI-304-316

          - Sustitución en PVC-P.E.H.D.

          - Sustitución en PVC-PP

          

 CUADRO ELÉCTRICO INTEGRADO INCLUYE:

          - Integración cuadro eléctrico

          - Pantalla táctil color

          - Software dinámico

         



Estructura y Materiales

Sistema de Presurización

• En la construcción del Anaconda® pueden ser utilizados otros materiales:

-  Los equipos están construidos con resinas de poliéster reforzado en fibra de vidrio isoftálicas de gran resistencia
química (solicitar tabla). Resistencia química muy superior a la del acero inoxidable.

-  De forma estándar los elementos en acero son en AISI 304, disponibles otras opciones.

-  Temperaturas de trabajo hasta 50ºC en continuo. En lo que se refiere a resistencia de materiales puede construirse
para mayor temperatura. Solicitar más información en nuestra web, www.toroequipment.com o consultar a nuestros
técnicos.

Opcionales

Otros:

Rascadores rígidos en P.R.F.V. Purga de fondo automática Parada de emergencia

Tramex pasarela Regulador de altura Escalera de acceso



Tubo Floculador

• El equipo floculador fabricado por Toro Equipment, está compuesto por tubos de PVC, polipropileno, polietileno o inox, 
dependiendo de la aplicación. 

• El equipo floculador FLH, es un sistema que permite la dosificación en línea de productos químicos en el agua.

• En cada sección aparece una toma de muestra que permite controlar la cantidad de químico inyectado.

FLH en Polipropileno FLH en PVC

FRC y FLH en Acero InoxidableFLH en Polietileno

Opcionales

Cuadro Eléctrico y Neumático:

Cuadro dinámico por gráficos: pantalla PLC táctil, histórico 
de alarmas, estados, cuentahoras...

Control eléctrico y neumático integrado en el mismo 
cuadro.



Embalaje y Transporte

	 - Equipo FRC-2 y FRC-5 su puede embalar en caja de madera.

	 - Plastificación de todos los equipos para transporte marítimo.

	 - Modelos FRC 2/5/10/20 transportable en contenedor marítimo 20’.

	 - Modelos FRC 30/60/90 transportable en contenedor marítimo 40’ High Cube. 

Equipo FRC-2 embalaje de madera Embalaje de madera

Transporte intermodal
Contenedor máritimo 40’ H.C. Plastificación de equipos

• A solicitud del cliente, se contenerizan plantas compactas, (consúltenos).

• Contenedor 40’ High cube, con suelo en P.R.F.V. • Contenedores aislados con panel sándwich. Chapa de
acero lacado 0,4mm. Espuma PUR 30mm. Acondicionamiento
por bomba de calor, iluminación y ventilación.

Plantas Compactas



Implantación

• Implantar el Anaconda® en una planta elevada permite que los lodos caigan por gravedad en el TAF (Tanque Acondiciodor
de Fangos), ahorrando así un bombeo. (Ver ficha TAF).

• Para instalaciones a la intemperie solicite opciones de tapa y tubería en polipropileno.

• Tenga en cuenta los problemas de congelación de reactivos y agua de proceso especialmente en la parada.

• Para agua caliente o agua salada consulte la aplicación, pues la solubilidad del aire en el agua decrece. El sistema de
presurización deberá sobredimensionarse.

• La purga de fondo retorna al bombeo previo a homogeneización. Es conveniente hacerlo a través de una pequeña arqueta
arenero, que recoja sólidos densos de gran tamaño.

• El agua bruta previo a la flotación tendrá que ser tamizada mínimo a 1mm de luz. Ver gama Defender® en nuestra Web
www.toroequipment.com

• Es conveniente instalar sistemas de bombeo a caudal constante y regulable. Esto se logra mediante caudalímetro y
variador de frecuencia que accione sobre la bomba.

• Las balsas previas a la flotación deberán estar agitadas. En muchas aplicaciones el agitar con aire será una gran ventaja
para el proceso (Ver ficha DBF).

• El volumen acumulado en esas balsas variará de unos procesos a otros. Es recomendable un mínimo de 6 a 10 horas.
También es recomendable que se disponga de un volumen fijo ó esclavo de 2 a 4 horas.

• Si la balsa previa está a mayor altura que el equipo Anaconda®, deberá disponerse de válvula de corte automático.

• Solicite a nuestro departamento comercial o en nuestra web, www.toroequipment.com plano dwg.

Planta móvil
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Referencias Mundiales

Fábrica Villavaquerín - Valladolid

Fábrica La Cistérniga - Valladolid

Alemania
Arabia Saudita

Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil

Bulgaria
Canadá
Chile
China

Colombia
Costa Rica

Croacia
Ecuador
Egipto

Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España

Estados Unidos de 
América
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia

Guatemala
Holanda
Hungría 

Indonesia
Irán

Irlanda 
Israel 
Italia
Japón

Jordania
Letonia
Líbano
Lituania

Luxemburgo
Malasia

Marruecos
México 

Montenegro
Nicaragua

Países Bajos
Pakistán
Panamá

Perú
Polonia
Portugal
Qatar

Reino Unido
República Dominicana

Rumanía
Rusia
Serbia

Seychelles
Singapur
Sudáfrica

Suiza
Tailandia

Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
Vietnam


