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PRENSA DE SÓLIDOS CON PRESENCIA DE FIBRAS: WAVE PRESS (KDS) 
 

El equipo KDS es una prensa para separación sólido- líquida que integra una malla de acero inoxidable y discos 
ovales rotando continuamente entre esta malla. Al mismo tiempo mientras el sólido es transportado hacia la 
salida, una placa de acero inoxidable hace presión a los sólidos, la cual ayuda a su desaguado. 

• No genera vibración 
• No genera ruido 
• Autolimpiable 

 
 
Imagen: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se atasca y no requiere 
retrolavados 
La separación sólido-líquido y la 
autolimpieza se llevan a cabo 
simultáneamente mediante rendijas 
opuestas de rotación continua. 
 
Capacidad de tratamiento estable 
Debido a que su proceso de 
limpieza es continua, el equipo no 
reduce su capacidad de tratamiento 

 
Gran carga de transporte 
La rotación suave en forma de 
onda de discos ovales permite una 
alta carga de transporte. 
 
Fácil mantenimiento 
La estructura del equipo es 
bastante simple al igual que el 
mantenimiento. 

 
Apertura de malla variable 
A pesar de que los modelos de 
fábrica sean con apertura de malla 
de 0.5 o 1 mm. Estos pueden 
fabricarse a medida que el cliente 
requiera. 
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Estructura: 
 

 
 
 
 
 
Principio: 

 
 
 
 
 
 

Placa compresión 

Presión 

Pistón 

Sólidos resultantes 

Agua de rechazo 

Rodillos giratorios ovales 

Influente 

Discos ovales 

Agua de rechazo 

Sólidos resultantes 
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Diagrama 
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Composición de malla y anillos ovales 
 

 
 
 
 
 

 
 
Prueba de laboratorio: 
 

 
 
 
NOTA: los desechos para esta prueba fueron:  

• 400 litros de agua 
• 600 kilogramos en total de; vegetales, pescado y carne. (pasaron primero por una trituradora de comida) 

 
 
 

Suspended solids & liquid 
wastes are mixed 

Solidified matters Supernatant & 
precipitation sludge 

Apertura de malla: 
0.5 – 1.0 mm 

Discos ovales 
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Aplicaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desechos de la ganadería Residuos pesqueros Desperdicios de 
alimentos 

Industria dedicada a 
triturar residuos 

Separación sólida- líquida 
de desperdicios con 

grasas y aceites 

Sistema de Drenaje Fibras largas por 
ejemplo: papeleras 

Lavado de alimentos 
 

Procesadoras de 
alimentos 

Pretratamiento de agua Agua Residual industrial Excavaciones con agua 
de por medio 
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Algunas aplicaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fishery wastes treatment purification equipment SS-510 Sewage sludge treatment SS-412 

Treatment of wastes from school meal center SS-310 Purification dehydration facilities for dairy products wastes 
(clean saver) plant including SS-48 

Small scale demonstration plant for treatment dredged 
sedimentations SS-511D 

Crushed garbage treatment; dehydration technique SS-711D 
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Modelos disponibles: DEWATERING MODELS 
 
 

Modelo DN 
(mm) 

Oval Discos 
column 

numbers 

Capacidad (m3/h)1 Sludge 
Kg-DS/h 

Dimensiones Potencia 
(kW) 

Peso 
(kgs) 10 g/l 20 g/l Largo 

mm 
Ancho 
mm 

Alto 
mm 

SS-311D 300 11 ~ 4.0 ~ 2.0 25 ~ 40 2300 1100 1400 1.2 500 

SS-411D 400 11 ~ 6.0 ~ 3.0 40 ~ 60 2300 1200 1500 1.4 560 

SS-611D 600 11 ~ 8.0 ~ 4.0 50 ~ 80 2400 1400 1500 1.4 630 

SS-811D 800 11 ~ 12.0 ~ 6.0 80 ~ 120 2540 1650 1500 1.75 720 

SS-1011D 1000 11 ~ 14.0 ~ 7.0 100 ~ 140 3180 2050 1650 2.85 810 

SS-1211D 1200 11 ~ 16.0 ~ 8.0 120 ~ 160 3300 2250 1650 2.85 880 

SS-1224D 1200 24 ~ 30.0 ~ 16.0 160 ~ 300 4633 2078 1862 2.9 1580 

 
1 Capacidades dadas con una separación de malla de 0.5 mm 
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Resultados con los desechos de ganadería: 
 

Residuos Contenido de 
humedad 

Estiércol de vaca 70 ~ 75 % 

Excremento de puerco 75 ~ 80 % 


