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FILTRO CARBÓN ACTIVADO 
 

Diseñados para brindarle agua libre de cloro y materia orgánica que ocasionan mal sabor, olor y color presentes 
en el agua. 
Ideales para tratar agua clara de red municipal y pozos. 
 

 
Modelos disponibles: 
 

 
Modelos 

con 
válvula 

FE* 

Materi
al del 

tanque 

Gasto (LPM) Caída de 
presión 
Kg/cm2 

Entr
ada 
mm 

Sali
da 

mm 

Drenaje 
mm 

Diámetro 
cm 

Altura 
cm 

Mineral 
lts 

Tipo de 
carbón 

Control 
automático 
(modelo) 

Soporte 
de mineral 

Peso 
kg Mín 

Median
o Máx 

Retro-
lavado 

CA 9 
Fibra 
de 

Vidrio 

4 7 15 15 0.4 a 0.8 19 19 13 23 150 27 

Gr
an

ul
ar

 

50
00

 
SX

T 

Gr
av

a 
Fin

a 

28 
CA 12 9 15 30 30 0.4 a 0.9 19 19 13 31 150 43 40 
CA 14 12 19 40 40 0.5 a 0.7 19 19 13 35 194 99 63 
CA 16 16 26 50 50 0.5 a 0.7 19 19 13 41 196 115 93 
CA 20 *Fibra 

de 
Vidrio 
*Galva
nizado 

24 40 80 80 0.7 a 1.1 25 25 19 54 201 190 2750 125 
CA 24 35 60 120 120 0.7 a 1.1 38 38 25 61 218 265 2850 200 
CA 30 55 92 180 180 0.7 a 1.2 51 51 51 76 240 380 3150 340 

CA 36 80 135 270 270 0.7 a 1.2 51 51 51 91 245 640 3150 430 

CA 42 
Galvan
izado 105 180 360 360 0.7 a 1.2 63 63 63 107 245 894 

E 
94

8 

Gr
av

a 
Me

di
an

a 

1450 

CA 48 Metálic
o con 

recubri
miento 
epóxic

o 

143 240 480 480 0.7 a 0.9 63 63 63 122 255 1184 1800 
CA 54 180 300 600 600 

0.6 a 1.0 

63 63 63 137 265 1150 2320 
CA 60 222 370 740 740 76 76 76 152 270 1840 2850 
CA 72 321 540 1070 1070 102 102 102 183 320 2880 3850 
CA 84 437 730 1450 1450 102 102 102 213 320 3510 4800 
CA 96 567 950 1903 1903 152 152 102 244 350 5833 7000 

*FE: Modelos con válvula FLECK electromecánica 
 
 

Modelos 
con 

válvula 
CE* 

Materi
al del 

tanque 

Gasto (LPM) Caída de 
presión 
Kg/cm2 

Entr
ada 
mm 

Sali
da 

mm 

Drenaje 
mm 

Diámetro 
cm 

Altura 
cm 

Mineral 
lts 

Tipo de 
carbón 

Control 
automático 
(modelo) 

Soporte 
de mineral 

Peso 
kg Mínim

o 
Median

o 
Máxim

o 
Retrola
vado 

CA 9 
WS 

Fib
ra

 d
e 

Vi
dr

io
 

4 7 15 15 0.4 a 0.8 25 25 19 23 150 27 

Gr
an

ul
ar

 

WS 1 

Gr
av

a 
Fin

a 

27 

CA 12 
WS 

9 15 30 30 0.4 a 0.9 25 25 19 31 150 43 39 

CA 14 
WS 

12 19 40 40 0.5 a 0.7 25 25 19 35 199 99 62 

CA 16 
WS 

16 26 50 50 0.5 a 0.7 25 25 25 41 201 115 91 

CA 18 
WS 20 33 65 65 0.5 a 0.7 25 25 25 46 207 159 108 

CA 20 
WS 24 40 80 80 0.7 a 1.1 25 25 25 54 206 190 121 

CA 24 
WS 35 60 120 120 0.7 a 1.1 32 32 25 61 230 265 WS 1.25 193 

CA 24 
WS 35 60 120 120 0.7 a 1.1 51 51 51 61 228 265 WS 2 204 

CA 30 
WS 55 92 180 180 0.7 a 1.2 38 38 51 76 245 380 WS 1.5 331 

CA 30 
WS 55 92 180 180 0.7 a 1.2 51 51 51 76 245 380 WS 2 335 

CA 36 
WS 

80 135 270 270 0.7 a 1.2 38 38 51 91 250 640 WS 1.5 420 

CA 36 
WS 

80 135 270 270 0.7 a 1.2 51 51 51 91 250 640 WS 2 424 

*CE: Modelos con válvula CLACK electrónica con control de tiempo o medidor de volumen 
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¿Cuáles materiales filtrantes utilizan? 
• Grava 
• Carbón activado 
 
 

Medidas de filtros:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Modelos de 9” a 16”                       Modelos de 20” a 36”             Modelos de 42” a 96” 
 
 

NOTAS: 
En la instalación de la parte superior del equipo hacia el techo, debe existir un espacio libre de 60 cms. para la 
carga de material filtrante y fácil mantenimiento 
 
Límite de operación: 
Presión de trabajo:  2.1 a 5.0 kg/cm2 REGULADA 
Temperatura:   4 ºC a 34 ºC 
Grasas y aceites:   < 2 ppm 
DBO:    < 15 ppm 
 
Mantenimiento: 
Los filtros de carbón activado se retrolavan cuando se detecta fuga de cloro en la línea de servicio. Se remplaza 
el carbón activado, cuando después de dos retrolavados consecutivos no se suspende la fuga de cloro a servicio. 
El control de operación automático que realiza la operación de los ciclos de servicios, retrolavado y enjuague, 
requiere el suministro de corriente 120 VAC/ 60 Hz 

 
 
 

Hecho en México  
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