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El agua es la base y la fuente de toda vida. Sin embargo, la conta-

minación de nuestras aguas sigue alcanzando proporciones cada 

vez más alarmantes. Esto hace que la purificación de agua con-

taminada y la provisión de agua de alta calidad sean las tareas 

ecológicas más importantes de nuestros tiempos. Desde principios 

de la década de 1990, INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik 

AG ha desarrollado, producido y vendido a nivel mundial má-

quinas, sistemas y procesos innovadores para la purificación y el 

tratamiento del agua. Nuestro trabajo diario y nuestros productos 

eficientes contribuyen a la preservación de la calidad del agua a 

escala global.

Obtenga más información  

en www.invent-uv.de 

Leaders in mixing and aeration
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iFILT®, el INVENT  
Filtro Romboidal
INVENT se centra en el tratamiento de aguas residuales e industriales 

y municipales. Hemos utilizado nuestros muchos años de experiencia 

en este sector y nuestra conocimiento en los campos de la mecánica 

de fluidos, la hidráulica y el diseño de componentes para desarrollar 

el novedoso iFILT®-Filtro Romboidal para el tratamiento terciario de 

aguas residuales.

 

El iFILT®-Filtro Romboidal se construyó especialmente 
para la separación de sólidos de fluidos como una etapa 
de filtración terciaria y se optimizó mecánicamente con 
la ayuda de CFD (Computational Fluid Dynamics). Es  
extraordinariamente eficiente en términos energéticos y 
ofrece un excelente rendimiento de separación con un 
espacio mínimo. Su rendimiento hidráulico avanzado se 
basa en el principio de filtración de flujo cruzado (vea la 
página 8).

El iFILT®-Filtro Romboidal está hecho completamente de 
acero inoxidable de alta calidad. El diseño es simple y 
autónomo, lo que hace que el iFILT®-Filtro Romboidal sea 
fácil de instalar y de bajo mantenimiento. Durante la  
instalación, simplemente se conecta a las tuberías de  
suministro y drenaje y se conecta eléctricamente, ieso es 
todo! 

La serie iFILT®-Filtro Romboidal 

12103 con tejido filtrante de 

acero inoxidabl
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El iFILT®-Filtro Romboidal se construyó especialmente para 
la separación de sólidos de fluidos como la siguiente fase 
de tratamiento después de la sedimentación secundaria. 
Elimina los sólidos suspendidos más pequeños que aún 
están presentes en el efluente secundario, por ejemplo 

•	Partículas de lodo activado
•	Partículas de precipitación después  

de la reducción de fósforo
•	Carbón activado en polvo 
•	Microplásticos
 

En el área de tratamiento de aguas residuales industriales, 
el iFILT®-Filtro Romboidal se aplica en áreas tales como: 

•	Reutilización general del agua de procesamiento  
en la industria papelera y textil

•	Agua de descarga en la industria de bebidas
•	Tratamiento del agua en la pesca
•	Riego en agricultura 

Alta tecnología para el tratamiento de 
aguas residuales terciarias
La reutilización del agua directamente después de haber sido tratada en una planta de tratamiento 

de aguas residuales está ganando cada vez más importancia. Una parte fundamental del tratamiento 

de aguas residuales terciarias es la filtración agregada. Esta es la base para otros pasos de acondi-

cionamiento hacia el reciclaje y tratamiento del agua, como por ejemplo una cuarta etapa de trata-

miento, separación de microplásticos, retención de fósforo o desinfección. 

¿No ves tu aplicación  

en la lista? ¡Contáctenos! 

Nuestro tejido filtrante tridimensional optimizado se teje con 

hilos de acero inoxidable extremadamente finos, robustos 

y resistentes a la corrosión. De acuerdo con los requisitos 

particulares, se utiliza un tamaño de poro de 20-100 μm.
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Principios de  
operación del iFILT®- 
Filtro Romboidal

El diseño del iFILT®-Filtro Romboidal se basa en 

consideraciones fluidomecánicas y mecánicas de 

estabilidad. El nuevo enfoque para combinar la 

filtración de flujo cruzado con una construcción 

de filtro romboidal permite rendimientos excep-

cionalmente altos. Además, la rotación continua 

de la rueda del filtro la filtración dinámica  

tangencial y el corte abrupto del tejido filtrante 

de acero inoxidable de alto rendimiento utilizado 

garantizan los mejores resultados de separación y 

una pérdida mínima de presión. Como el filtro en 

forma romboidal está en rotación constante, los 

ciclos de lavado se reducen al mínimo, lo que a 

su vez reduce el consumo de energía.

A través del distribuidor, las aguas  
residuales atraviesan las ruedas 
desde el interior hacia el exterior. El 
iFILT®-Filtro Romboidal está conectado 
directamente al centro del rotor a 
través de un distribuidor optimizado 
mecánicamente para fluidos, que 
elimina el uso de una unión rotativa 
sellada en el área de alimentación. 
Esto elimina la posibilidad de fugas  
y contaminación del filtrado. 

El aumento de las cargas de sólidos 
en el material del filtro conduce  
lentamente a un aumento de la  
resistencia hidráulica en las ruedas 
de filtro en forma romboidal, lo que 
finalmente conduce a un aumento del 
nivel de agua dentro del filtro. Cuan-
do se alcanza un nivel de agua pre-
determinado dentro de las ruedas del 
filtro, se activa un ciclo de retrolavado.

Rocíe las boquillas, lave el filtro desde 
el exterior y retire los sólidos retenidos del 
filtro. La bomba de agua de retrolavado 
utiliza filtrado y, por lo tanto, no requiere 
un suministro de agua externo.

El filtro gira durante el lavado a  
contracorriente que enjuaga los 
sólidos eliminados en un canal de 
colectores internos y se drenan del 
filtro separado del filtrado. Los sólidos 
se pueden reintroducir en el efluente 
de la planta de tratamiento de aguas 
residuales.

1. 2. 3. 4.

Feed
Stream

Principio básico de la  

filtración de flujo cruzado
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Salida de  

agua filtrada

Salida de sólidos

Efluente 

Modelo de la serie 

12108 del iFILT®- 

Filtro Romboidal



INVENT iFILT®-Filtro Romboidal | 11

Rueda de filtro en forma rom-
boidal

Las ruedas del filtro, así como toda 
la máquina, están hechas de acero 
inoxidable. Una rueda de filtro consta de 
16 marcos de filtro especiales que están 
cubiertos un tejido filtrante holandés de 
alto rendimiento. Las partículas conte-
nidas en las aguas residuales son rete-
nidas por el material del filtro (filtración 
de adentro hacia afuera). Debido a la 
rueda de filtro que gira continuamente, 
el efluente se encuentra continuamente 
con un panel de filtro nuevo.

 
Bandejas

Mientras que los sólidos en las aguas 
residuales son retenidos por el  
material del filtro, el filtrado fluye a 
través del tejido filtrante holandés 
de alto rendimiento. Se recoge en 
el tanque de filtrado y finalmente se 
drena. Hay dos tipos de tanques para 
el iFILT®-Filtro Romboidal:

Lavado a contracorriente 

El material del filtro se lava a contra-
corriente a intervalos intermitentes, 
controlado por el nivel de agua dentro 
de la rueda del filtro. El lavado a 
contracorriente se realiza mediante 
filtrado, que se distribuye a las barras 
de la boquilla a través de una bomba 
de lavado a contracorriente. El agua 
rechazada, incluidos los sólidos  
retenidos, se recoge en un canal;  
drena del filtro romboidal por gravedad.

Cierre

El diseño innovador del cierre cuenta 
con una escotilla de acceso lateral de 
montaje giratorio que proporciona 
un fácil acceso al interior del Filtro 
Romboidal.

 
 

• En caso de que el filtro de alimente se 
alimenta con una bomba se instala 
sobre el suelo, el tanque está hecho de 
acero inoxidable. 

• Si, por el contrario, el filtro romboidal  
se llena por gravedad, lo que 
requiere la instalación del filtro bajo 
tierra, tiene la opción de colocar una 
versión de marco del iFILT®-Filtro 
Romboidal en un tanque de concreto 
provisto por el cliente. 

Construcción del  
iFILT®-Filtro Romboidal

3. 4.1. 2. 

Contrucción del  

iFILT®-Filtro Rom-

boidal con 8 ruedas

Para la construcción del Filtro Romboidal, existen 

requisitos de procedimientos y fluidos mecánicos 

complejos y diversos. INVENT se adelantó a todos y 

desarrolló el iFILT®-Filtro Romboidal. Su diseño com-

pacto incluye la rueda de filtro, la bandeja, el lavado 

a contracorriente y la caja.

4.

1.

2.

3.



INVENT iFILT®-Filtro Romboidal | 13 12 | INVENT iFILT®-Filtro Romboidal 

Desde las primeras etapas del diseño 
y la planificación del proceso y el 
diseño de la planta, puede contar con 
el soporte experto de INVENT. Esto 
garantiza, por ejemplo, una distribución 
uniforme de las aguas residuales a 
varias máquinas, así como un sistema 
hidráulico que funciona perfectamente.

EL iFILT®-Filtro Romboidal se entrega 
como una solución modularcompleta, es 
decir, para la instalación, la máquina 
simplemente sólo necesita conectarse 
a las tuberías de suministro y drenaje. 
La distribución de aguas residuales, el 
lavado a contracorriente y el drenaje 
del agua rechazada están integrados 
en la máquina. Esto asegura una 
instalación segura, fácil y rápida en el 
sitio.

Todos los componentes del iFILT®-Filtro 
Romboidal están hechos de acero 
inoxidable austenítico de alta calidad 
tipo EN 1.4301 o EN 1.4571. Esto 
garantiza la longevidad y el nivel de 
alta protección contra la corrosión.

El INVENT iFILT®-Filtro Romboidal 
es un sistema robusto y de confianza, 
con bajos requisitos de manteni-
miento, es fácil de instalar y cumple 
todas las expectativas del tratamiento 
moderno de aguas residuales, incluso 
en condiciones adversas.

Diseño Instalación Materiales

La serie 12103 del 

iFILT®-Filtro Romboidal en 

una planta en Florida, EE. UU.

Dos series 12104 del  

iFILT®-Filtro Romboidal en una 

planta en Michigan, EE. UU.
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Descripción general de las ventajas 
del iFILT®-Filtro Romboidal

• Muy alto rendimiento hidráulico debido  
al principio de filtración de flujo cruzado 

• Sin unión rotativa sellada compleja ya  
gran escala en el área de alimentación 

• Máquina completa, incluido material de filtro, 
hecha de acero inoxidable de alta calidad

• Excepcional rendimiento de separación
• Optimización fluido-mecánica
• Baja generación de aguas residuales
• Construcción robusta
• Sistema prácticamente libre de mantenimiento 
• Bajos requisitos de espacio

Ventajas para  
el usuario
Gracias a que el iFILT®-Filtro Romboidal retiene  

de forma confiable las partículas sólidas, se 

garantiza un efluente casi completamente libre 

de sólidos, se reduce el esfuerzo constante en los 

cuerpos de sólidos y se posibilita la reutilización 

del agua.

Información técnica:

Tamaño  
de poro:

20-100 µm

Diámetro de la 
rueda del filtro:

1,8 m

Número de  
ruedas de filtro:

Hasta 16 ruedas 
de filtro por 
máquina.

Rendimiento 
hidráulico:

Hasta 2.500 m³/h 
por máquina.

Calidad de 
descarga:

Se pueden 
realizar con-
centraciones de 
descarga TSS¹ 
de hasta 5 mg/l

Datos técnicos del iFILT®-Filtro Romboidal:

Tamaño Número de 
ruedas  

Rendimiento 
[m³/h]

Peso [kg] Dimensiones [longitud x 
anchura x altura en mm]

Número de rotores 
por máquina

12101 1 hasta 160 850 1.500 x 2.300 x 2.550 1

12102 2 hasta 320 1.000 1.750 x 2.300 x 2.550 1

12103 3 hasta 480 1.210 1.900 x 2.300 x 2.550 1

12104 4 hasta 640 1.850 2.550 x 2.300 x 2.550 1

12105 5 hasta 800 2.100 2.800 x 2.300 x 2.550 1

12106 6 hasta 960 2.400 3.050 x 2.300 x 2.550 1

12107 7 hasta 1.120 2.750 3.300 x 2.300 x 2.550 1

12108 8 hasta 1.280 3.150 3.550 x 2.300 x 2.550 1

22108 8 hasta 1.280 3.800 2.550 x 4.300 x 2.550 2

22112 12 hasta 1.920 4.800 3.175 x 4.300 x 2.550 2

22116 16 hasta 2.560 6.000 3.675 x 4.300 x 2.550 2

Distribuidor fluidomecanicamente optimizado. Mire el 

video en nuestro sitio web www.invent-uv.de para ob-

tener más información sobre THINK Fluid Dynamix®

Ver en el  

distribuidor

1 TSS: Total de sólidos en suspensión  

Detalles técnicos:

•	No hay unión rotativa sellada  
en el área de alimentación.

•	Accionamiento directo, sin  
cadenas dentro del filtro. 

•	Construido sin el uso de plásticos.
•	Alta robustez y longevidad.

http://www.invent-uv.de


Headquarter

INVENT 
Umwelt- & Verfahrenstechnik AG

Am Pestalozziring 21 
91058 Erlangen 
Deutschland

Tel:	+49 (0) 9131 690 98 - 0 
Fax:	+49 (0) 9131 690 98 - 99 
Email: info@invent-uv.de 
www.invent-uv.de

Italy Office

INVENT Aeration Services S.R.L.

Via Parravicini 30 
20052 Monza 
Italy

Tel:	+39 039 2317125 
Fax:	+39 039 2302624 
Email: info@invent-as.it

Pacific Office

INVENT Pacific Pty. Limited

Unit 3, 1 Trappit Place 
Orange NSW 
Australia 2800

Tel:	+61 408 997 774 
Email: info@invent-pacific.com

US Office

INVENT Environmental  
Technologies, Inc.

218 Little Falls Road · Units 7 & 8 
Cedar Grove, NJ 07009, USA

Tel:	+1 973 571 2223 
Fax:	+1 973 571 2474 
Email: info@invent-et.com 

Middle East Office

INVENT Middle East (FZE)

SAIF Office P8-09-07 
P.O. Box 121720 
Sharjah 
United Arab Emirates 

Tel:	+971 (06) 54 89 139 
Fax:	+971 (06) 54 89 138 
Email: info@invent-me.ae

Consulte nuestra lista actual de representantes de ventas en www.invent-uv.de

iFILT 3.19 ES

INVENT en el mundo

Leaders in mixing and aeration
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