
SOPLADORES DE  
DESPLAZAMIENTO POSITIVO 
DELTA BLOWER GENERATION 5
Flujos volumétricos desde 30 m³/h hasta 15,000 m³/h
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Delta Blower Generation 5
Los sopladores de desplazamiento positivo de la serie  
Delta Blower Generation 5 son la fuerza motriz de numerosos 
procesos. Son el corazón de un poderoso conjunto de máquinas. 
Esta generación de equipos AERZEN resume más de 150 años 
de experiencia como líder mundial del mercado en el desarrollo 
de sopladores. Y es más innovadora que nunca. AERZEN  
incorporó una buena cantidad de innovaciones en esta nueva  
generación. Representan la potencia de soplado en transporte 

DELTA BLOWER.  
EXCELENTE RESISTENCIA Y  
ROBUSTEZ PARA INNUMERABLES
PROCESOS DE COMPRESIÓN.

de aire y gases neutros libres de aceite. Ofrecen un amplio rango 
de flujo volumétrico desde 30 hasta 15,000 m³/h. Con costo de 
vida útil reducido. Fácil manejo. Para un funcionamiento aún 
más silencioso. Pero una cosa no ha cambiado: esta clase de so-
pladores sigue siendo extraordinariamente robusta, completa-
mente confiable y su vida útil es sumamente prolongada. No es 
de extrañar que los clientes la elijan para sus aplicaciones  
continuas a largo plazo durante años y décadas.
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Productos transportados
•	 Materiales granulados
• Azúcar
• Cemento
• Cereales
• Carbón
y muchos más.

Aplicaciones 
•	 Tratamiento de aguas y
de aguas residuales
• Aireación
• Retrolavado de filtros
• Transporte neumático
de materiales a granel
• Transporte de gases

• Desgasificación
• Colectores de polvo
• Producción de vacío
• Tratamiento de biogás
• Operación de vehículos
• Descarga de barcos
• Perforación de túneles
y muchas más.

Industrias
•	 Plantas de tratamiento de aguas 

residuales
• Industria química y de procesos
• Centrales eléctricas
• Cemento y cal
• Industria alimenticia
• Industria papelera
• Industria farmacéutica y muchas 

más
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Los equipos potentes, versátiles y compactos de la serie Delta Blower se pueden usar en todas 
las zonas climáticas del mundo. Son igualmente seguros en las condiciones ambientales más 
exigentes como instalaciones en interiores. Funcionan de forma independiente o combinados con 
otras máquinas. Y son igual de confiables tanto en zonas sísmicas como a bordo de barcos u otras 
instalaciones móviles.

GENIOS UNIVERSALES  
PARA TODAS LAS APLICACIONES.

Versatilidad en números.
Los sopladores Delta Blower son todoterrenos robustos. Los equipos más pequeños se pueden montar en camiones 
cisterna. Los más grandes operan en sistemas elevadores. Para descargar barcos con capacidad de hasta 1,000 t/h.

Rango de control del
25 % al 100 %

Flujos volumétricos de
aprox. 30 a 15,000 m³/h

Diámetros de conexión
De DN 50 a DN 400

Presiones de hasta 1,000 mbar
Presiones negativas de hasta

-500 mbar

 
Imprescindible para centrales eléctricas

 
Potentes para carga y descarga de barcosTransporte de productos en polvo
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Made in Germany 

La extraordinariamente alta resistencia de los equipos Delta Blower es legendaria. Al igual que su
proverbial confiabilidad, durabilidad o su concepto inteligente de operación y mantenimiento.  
Entonces, ¿por qué siquiera pensar en los servicios de AERZEN? Porque el servicio es 
imprescindible. Y, además, porque nuestros experimentados equipos de servicio en todo el 
mundo constituyen un importante factor de decisión para los operadores de las plantas: Optar por 
sopladores «made by AERZEN».

MÁQUINAS Y SERVICIOS DE
AERZEN. UTILIZADAS EN TODO EL 
MUNDO Y CON ALTA DISPONIBILIDAD.

Alta disponibilidad.
Los mejores sopladores son los que no se notan. Porque 
trabajan sin incidentes. Durante años y décadas. 
 Así son los sopladores Delta Blower de AERZEN. Su 
robustez y durabilidad probadas no son casualidad:  

AERZEN fabrica todos los componentes principales, desde la 
unidad hasta el sistema de control. Desde la idea pasando 
por la ingeniería y su configuración. De esta forma, AERZEN   
garantiza la alta productividad de sus máquinas. Esta es  
nuestra contribución a la promesa de calidad «Made in Germany».

Lo importante son los valores internos:
la etapa soplador de AERZEN
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MÁQUINAS Y SERVICIOS DE
AERZEN. UTILIZADAS EN TODO EL 
MUNDO Y CON ALTA DISPONIBILIDAD.

Diseño inteligente.
¿Qué significa compacto, fácil manejo o fácil mantenimiento? 
El valor de nuesntras promesas solo se hace evidente en la 
práctica diaria. Y es precisamente ahí donde valen su peso
en oro. Al igual que los siguientes beneficios concretos:

•	 Pequeña área para instalación
•	 Las máquinas descansan sobre soportes flexibles
•	 Fáciles de transportar con patín o montacargas
•	 Ahorro de espacio al instalarse lado con lado

100 % limpio.
¿Cómo podemos ofrecer equipos que se pueden utilizar para 
manejo de alimentos sin la necesidad de una limpieza extrema 
que interrumpa la producción? La respuesta es eliminando 
el material de absorción del silenciador. «Para eso, AERZEN 
diseñó la bancada de la máquina para que también funcione 

Cerca de usted en todo el mundo.
Típico de AERZEN: soluciones confiables a su alcance.  Tanto 
de nuestras máquinas como de nuestros servicios. El hecho de 
que nuestros equipos de servicio se encarguen de mantener 
sus máquinas a lo largo de toda su vida útil, protege el valor de 
su inversión. El hecho de que dispongamos de una densa red de 
50 filiales y agencias en más de 100 países de todo el mundo 
garantiza la cercanía. Así podremos llegar con rapidez cuando 
nos necesite.

 
Control de ruido inteligente: el silenciador de descarga de AERZEN  
sin material de absorción

•	 Instalación y puesta en marcha «plug and play»
•	 Fácil acceso a todas las piezas de desgaste
•	 Control del nivel de aceite desde el exterior, inclusive con la 

máquina funcionando
•	 Los trabajos de mantenimiento, como el cambio de aceite y 

filtros, se realizan desde la parte delantera de la máquina
•	 Bajo nivel de ruido
•	 Trasmisión por poleas y bandas para un diseño óptimo del 

flujo, en caso un ajuste posterior desempeño, es rápido y fácil

La seguridad que ofrece AERZEN.

•	 Puesta en marcha por personal calificado
•	 Capacitación individualizada para su personal 

especializado
•	 Contratos de servicio y mantenimiento específicos 

para cada cliente
•	 Revisión de máquinas también directamente en sitio.

como silenciador, que reduce el ruido únicamente por deflexión 
del aire. 100 % libre de cualquier material de absorción que 
de otra manera ocasionaría desgaste y contaminación en 
los sistemas conectados al soplador. Además, la bancada de 
la máquina de AERZEN está patentada y certificada como 
extintor de chispas para aplicaciones ATEX.
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AERZEN es uno de los fabricantes más innovadores del mundo en el campo de la tecnología de 
compresores. Comenzamos a fabricar sopladores de desplazamiento positivo en 1868. Además, 
fabricamos el primer soplador de desplazamiento positivo de Europa. Desde entonces, superamos 
con cada generación las características de rendimiento de esta tecnología. Déjese sorprender. 
Descubra los extraordinarios sopladores: Delta Blower Generation 5.

SOPLADORES SON SOPLADORES 
¿NO? BASTA DE PREJUICIOS. 

Equipo soplador extraordinariamente robusto
•	 Para una amplia variedad de aplicaciones y
	 rangos de control del 25 % al 100 %
•	 Son posibles diversas modificaciones

Diseño compacto
•	 Ahorro de espacio gracias a la instalación lado con lado
•	 Cuartos de máquinas más pequeños

Fácil operación y diseño de bajo mantenimiento
•	 Alta disponibilidad en operación continua, incluso en
	 las condiciones ambientales más duras
•	 Operación y mantenimiento por el frente

Solución «plug and play» 
•	 Totalmente pre-configurado y parametrizado y
	 lista para funcionar
•	 Paquete de servicio integrado con la primera carga de aceite

Aire libre de aceite "Clase 0"
•	 Según la norma ISO 8573-1, certificado por TÜV 
	 (Asociación Alemana de Inspección Técnica)

Sin materiales de absorción
•	 Para usar en el transporte neumático de
	 productos alimenticios a granel (sin contaminación)
•	 Seguridad para una productividad de bajo consumo de energía 

en el tratamiento de aguas residuales (sin acumulación de 
materiales de absorción en llos difusores, sin obstrucción de los

	 filtros y sin incremento de presión)

Gabinete de potencia integrado (opcional)
•	 Variador de frecuencia, arrancador estrella-delta y arrancador 

suave
•	 Sistema de control inteligente AERtronic de AERZEN

Sistema de aceite inteligente
•	 El nivel de aceite se puede verificar con el equipo funcionando
•	 Verificable desde el exterior de la máquina
•	 Aceite en lugar de grasa: los rodamientos lubricados con aceite 

tienen vida útil más larga
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Ventajas para evaluar la vida útil
•	 Uso estándar de motores de eficiencia Premium - clase IE3
•	 Aspiración por el lado frío del equipo
•	 El equipo básico a integrar en combinación con otras 

máquinas de alta eficiencia como compresores de émbolos 
rotativos y turbosopladores AERZEN

•	 Transmisión por poleas y bandas para un diseño óptimo del flujo
•	 Los ajustes posteriores de prestaciones son rápidos y fáciles

Tensado de bandas mediante el soporte de montaje del motor
•	 Tensión de las bandas totalmente automática y sin 

necesidad de mantenimiento
•	 Sin necesidad de revisar periodicamente la tensión de las 

bandas
•	 Es muy fácil montar o cambiar las bandas sin tener que  

re-alinear el motor

Elevador multifuncional del bastidor de montaje del motor
•	 Bloqueo de seguridad para el transporte
•	 Montaje fácil y seguro de las bandas
•	 Instalación móvil  

(p. ej. a bordo de barcos / en zonas sísmicas)
•	 La base basculante del motor sirve como soporte para
	 motores pesados

Bajo nivel de ruido
•	 Cumple las normas de nivel de ruido cerca de
	 edificaciones y áreas de producción
•	 Mínimos niveles de ruido gracias a una cabina acústica 

optimizada
•	 Proceso de reducción de pulsaciones integrado
	 (Patentado en la etapa de soplador AERZEN)

Aprobación según la norma PED (válvula de seguridad)
•	 para operaciones a presión

Compatible con ATEX
•	 Bancada de AERZEN está certificada como extintor de 

chispas para aplicaciones ATEX

Filtro de separación de zonas certificado por la TÜV (opcional)
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Es bueno saber que hay dentro de cada una de las unidades soplador AERZEN Delta Blower: 
La rica experiencia del líder mundial del mercado. El estándar de calidad esperado por una 
tradicional  empresa familiar alemana. El objetivo de la innovación «proveer las mejores 
soluciones para nuestros clientes». Además, una selección de materiales de primera calidad. 
Y un principio que se utiliza en decenas de miles de aplicaciones: el principio Roots.

¿QUIERE SABER QUE MÁS TIENEN  
ADENTRO? DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN.

Innovadora reducción de pulsaciones.
AERZEN desarrolló un proceso único específicamente para 
sus equipos Delta Blower y lo integró en todos sus modelos: 
la reducción de pulsaciones. Este proceso patentado por  
AERZEN previene distorsiones dentro de la máquina antes de 
que sucedan. Para ello, los sopladores de AERZEN tri-lobulares 

tienen dos canales especiales mecanizados en la carcasa. 
Estos canales controlan el reflujo del gas hacia la cámara 
de transporte para eliminar los pulsos por golpe y pellizco  
(característicos de los sopladores de dos émbolos).  Un proceso 
de  interferencia patentado que significa el fin de las pulsaciones. 

Proceso de transporte en un soplador AERZEN

Los detalles técnicos inteligentes garantizan que los equipos Delta Blower
conserven su valor. Un ejemplo entre muchos:
la reducción patentada de pulsaciones, una innovación de AERZEN
para una vida útil más larga de los rodamientos.
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Etapa soplador
•	 Soplador AERZEN tri-lobular 

con reducción de pulsaciones 
integrada

•	 Carcasa compuesta por: Cilindro 
(Que incluye dos canales de  
preadmisión integrados en el 
lado de presión para reducción 
de ruido derivado de las  
pulsaciones), cárter, tapas y 
placas laterales

•	 Material EN-GJL-200
•	 Superficie acanalada

Émbolos
Modelos GM 3 S a GM 130 L:
•	 Émbolos y ejes de una sola pieza
Modelos GM 150 S a GM 240 S:
•	 Émbolos de hierro fundido  

nodular y ejes de acero templado

Tipo de transmisión
•	 Por poleas y bandas  

trapezoidales
•	 Trasmisión directa

Refrigeración
•	 Refrigeración por convección

Lubricación
•	 Salpicado de aceite para  

rodamientos y engranes

Transporte sin aceite
•	 Operación sin contacto con 

aceite de acuerdo a la norma 
ISO 8573-1 Clase 0, garantizado 
gracias a los sellos de laberinto 
con anillos de pistón combinados 
con cámaras neutrales (Abiertas 
a la atmósfera)

Engranes de sincronización
•	 Helicoidales, endurecidos y  

rectificados, fabricados en 
	 acero templado
•	 Asiento cónico súper preciso
•	 Operación extremadamente  

suave, muy silenciosa y larga 
vida útil

Los valores internos hacen toda la 
diferencia: la etapa soplador AERZEN
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Diseño del equipo: Presión

Algunos lo llaman cómodo. Otros, eficiente. Nosotros lo llamamos «todo integrado»: el concepto de 
suministro de AERZEN. Usted recibe el equipo Delta Blower totalmente configurado, parametrizado y 
montado, listo para conectarlo en la fábrica. Naturalmente, adaptado para sus procesos y con todos los 
componentes y accesorios estándar, para que funcione bien con solo apretar un botón.

 LA VERSIÓN ESTÁNDAR 
ES EXTRAORDINARIA. EL CONCEPTO 
DE SUMINISTRO DE AERZEN.

6

Todo integrado: alcance de suministro de la versión estándar.
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7

8

9

6

Presión Vacío

Carcasa de conexión  
•	 Válvula check antirretorno integrada

Soporte basculante del motor 
•	 Dispositivo automático para la tensión de la  
	 transmisión por bandas
•	 Elevador multifuncional del bastidor de montaje  
	 del motor

Impulsión 
•	 Transmisión por bandas trapezoidales de alto  
	 desempeño por medio de motor trifásico
•	 Uso de motores estándar
	 de bajo consumo Eficiencia Premium / clase IE3 	
	 (hasta tamaño de motor 315)

3

4

5

Silenciador de aspiración con filtro de aire integ-
rado
•	 Aspiración estándar del ambiente 
	 (sobrepresión)
•	 Aspiración por tuberías opcional
	 (estándar para presiones negativas)
•	 Aspiración utilizando un elemento filtrante para 	
	 operación en vacío opcional

Conexión con manga flexible de goma o con brida
•	 Incluye las abrazaderas

Soportes flexibles
•	 Para aislar el ruido y vibraciones de la máquina

Etapa soplador de tres émbolos
•	 Reducción de pulsaciones integrada  
	 (véanse las págs. 10/11)

2

1

Soporte de bastidor integrado con silenciador de 
descarga.
•	 Certificado como extintor de chispas
•	 Reducción de ruido sin material de absorción  
	 gracias al silenciador de descarga patentado

Válvula de seguridad a presión o para succión
•	 Para proteger la máquina

6

10

10 Silenciador de descarga integrado
•	 Diseño horizontal (hasta DN 125)

11 Instrumentación estándar
•	 Manómetro indicador de la presión  
	 de descarga (presión)
•	 Indicador de mantenimiento para controlar el 		
	 estado del filtro de aspiración (presión)
•	 Medidor de vacío para mostrar la presión  
	 del equipo (presión negativa)

Diseño del equipo: Vacío
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MODIFICACIONES Y ACCESORIOS.
LO MEJOR PARA TODAS  
LAS APLICACIONES.

Valor agregado: Accesorios.

•	 Cabina acústica para instalación en interiores y 
exteriores, ventilación forzada con un ventilador 
mecánico

•	 Dispositivo de arranque sin carga, necesario al utilizar un 
arrancador de motor estrella-delta (Presión)

•	 Silenciador de descarga vertical con placa base (Vacío)
•	 Junta de expansión en la descarga en lugar de
	 manga flexible de goma o con brida
•	 Armario eléctrico para arrancador estrella-delta, variador 

de frecuencia, arrancador suave
•	 Sistema de control AERtronic de AERZEN para 

sopladores
•	 Repuestos originales AERZEN
•	 Otros accesorios sobre pedido

Modificaciones.

•	 Motores especiales
•	 Pintura especial
•	 Diseño compatible con ATEX
•	 Cabina acústica para instalar en zonas desérticas 

con recolector especial de arena
•	 Cabina acústica para bajas temperaturas de hasta
	 -40 ºC con calefacción y rejillas gravitatorias
•	 Cabina acústica resistente a terremotos y
	 fuertes cargas de viento
•	 Instalación a bordo de barcos y vehículos
•	 Uso para gases especiales utilizando
	 materiales especiales de construcción
•	 Documentación personalizada
•	 Según los requerimientos legales para su entrega,
	 p. ej., en la Unión Aduanera Euroasiática

 
Dispositivo de arranque sin carga AERZEN

 
Siempre una elección segura: el diseño de AERZEN compatible  
con ATEX

El nuevo AERtronic: el camino hacia el futuro digital.
La nueva versión del control AERtronic es una solución clara y fácil de 
usar para analizar y procesar los parámetros importantes del proceso y, 
de este modo, ofrece más transparencia, seguridad y eficiencia. Todos 
los valores medidos se reciben en el nuevo sistema de control y pueden 
ser transferidos al sistema de control central de la producción utilizando 
interfaces estándar para que la planta siempre funcione  en el punto 
de operación óptimo. El sistema AERtronic está disponible en tres 
variantes:

Básico: como instrumento de visualización completamente digital
Avanzado: para un control activo de los procesos
Prémium: como interface inteligente compatible con la nube
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An1

Al

Soplador Delta Blower con armario eléctrico integrado.

Tipo An

mm

P

mm

Al

mm

Al

mm

An1

mm

Diámetro
nominal

DN

Peso con 
cabina acústica

kg

GM 10 S 1850 1350 1500 294 375 100 619 

GM 15 L 1850 1350 1500 294 375 100 661 

GM 25 S 1850 1350 1500 294 375 125 717 

GM 30 L 2100 1800 1900 356 435 150 1322 

GM 35 S 2100 1800 1900 356 435 150 1412 

GM 50 L  2300 2055 2111 357 525 200 1825 

GM 60 S 2300 2055 2111 357 525 200 1955 
 

Peso sin motor, dispositivos eléctricos ni transmisión

An
P

Al

An1

Al

An
P

Al

DISEÑO COMPACTO. SE PUEDE  
CONFIGURAR EN INSTALACIÓN 
LADO CON LADO, POR SUPUESTO.
Dimensiones y pesos (Reservados los derechos a cambios técnicos - El producto está sujeto a cambios técnicos).

Delta Blower. 

Tipo An

mm

P

mm

Al

mm

Al

mm

An1

mm

Diámetro
nominal

DN

Peso sin cabina 
acústica 

kg

Peso con cabina 
acústica

kg

GM 3 S 800 800 1055 228 245 50 148 212 

GM 4 S 925 1135 1280 258 258 80 207 299 

GM 7 L 925 1135 1280 258 258 80 212 304 

GM 10 S / DN 80 925 1135 1280 258 258 80 236 328 

GM 10 S / DN 100 1250 1350 1500 294 375 100 336 496 

GM 15 L 1250 1350 1500 294 375 100 351 511 

GM 25 S 1250 1350 1500 294 375 125 407 567 

GM 30 L 1500 1800 1900 356 435 150 690 1020 

GM 35 S 1500 1800 1900 356 435 150 780 1110 

GM 50 L 1700 2055 2111 357 525 200 905 1475 

GM 60 S 1700 2055 2111 357 525 200 1035 1605 

GM 80 L 1900 2200 2308 456 600 250 1550 2200 

GM 90 S 1900 2200 2308 456 600 250 1620 2270 

GM 100 S 1900 2200 2308 456 600 250 1820 2470 

GM 130 L 2100 2850 2345 410 635 300 2436 3410

GM 150 S 2100 2850 2345 410 635 300 2796 3750 

GM 220 L * 2800 4304 3500 410 800 400 4981 8240 

GM 240 S * 2800 4304 3500 410 800 400 5371 8630 
 

Pesos sin motor ni transmisión

Delta Blower Soplador Delta Blower con armario eléctrico integrado.

 
* Versión Compact IV
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DELTA BLOWER EN NÚMEROS. 
TAMAÑOS Y RANGOS DE PRESIÓN.

Tamaño del soplador
Presión diferencial Flujo Potencia del motor Nivel de ruido 

mbar máx. máx. m3/h * kW máx. máx. dB (A) **

GM 3 S 1000 240 11 70

GM 4 S 1000 334 15 70

GM 7 L 700 488 15 70

GM 10 S / DN 80 1000 600 30 72

GM 10 S / DN 100 1000 684 30 72

GM 15 L 700 1020 30 72

GM 25 S 1000 1446 55 73

GM 30 L 700 2058 75 75

GM 35 S 1000 2388 90 75

GM 50 L 700 3288 90 76

GM 60 S 1000 3528 132 78

GM 80 L 700 4968 160 80

GM 90 S 1000 5352 200 81

GM 100 S 1000 6288 250 82

GM 130 L 700 7920 250 84

GM 150 S 1000 9000 355 84

GM 220 L 600 12 570 315 84

GM 240 S 800 14 640 500 86

* 	 Flujo volumétrico (corresponde al flujo volumétrico entregado medido según ISO 1217 y convertido a las condiciones de aspiración de referencia  
	 según el Anexo F de ISO 1217 (informativo) [presión de admisión = 1.0 bar / temperatura de entrada = 20ºC, humedad relativa (HR) = 0%])
** Ruido de la máquina a una distancia de 1 m con cabina acústica y tuberías conectadas y aisladas, tolerancia ± 2 dB (A)

Otros rangos de presión son posibles para el espectro de control de AERZEN. En CustomerNet, nuestra red para clientes, se pueden encontrar 
amplias gráficas de datos de rendimiento.

Datos de rendimiento - DELTA BLOWER - operacion en presión

Figura:

Delta Blower GM 25 S (unidad sin cabina acústica)

Tipo			   Soplador de desplazamiento positivo

Diseño			   Presión

Flujo			   De 30 a 14,640 m3/h

Presión			   hasta 1000 mbar

Fluido a bombear		  Aire y gases neutros

Proceso			   Libre de aceite
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Figura:

Delta Blower GM 15 L (unidad sin cabina acústica)

Tipo			   Soplador de desplazamiento positivo

Diseño			   Vacío

Flujo			   De 30 a 15,000 m³/h

Presión Diferencial		 Hasta -500 mbar

Fluido a bombear		  Aire y gases neutros

Proceso			   libre de aceite

Tamaño del soplador
Presión diferencial Flujo Potencia del motor Nivel de ruido 

mbar máx. máx. m3/h * kW máx. dB (A) **

GM 3 S -500 250 7.5 68

GM 4 S -500 340 7.5 70

GM 7 L -500 520 11 - 18.5 70

GM 10 S / DN 80 -500 600 15 - 37 70

GM 10 S / DN 100 -500 730 15 - 37 70

GM 15 L -500 1080 22 - 37 73

GM 25 S -500 1510 30 - 55 73

GM 30 L -500 2120 45 - 90 75

GM 35 S -500 2420 55 - 90 75

GM 50 L -500 3450 75 - 250 78

GM 60 S -500 3640 75 - 250 78

GM 80 L -500 5150 110 - 250 80

GM 90 S -500 5600 110 - 250 80

GM 100 S -500 6600 110 - 250 80

GM 130 L -500 8070 400 82

GM 150 S -500 9700 400 82

GM 220 L -500 12 800 400 82

GM 240 S -500 15 000 400 80

Datos de rendimiento - DELTA BLOWER - operacion en vacío

* 	 Flujo volumétrico (corresponde al flujo volumétrico entregado medido según ISO 1217 y convertido a las condiciones de aspiración de referencia 
	 según el Anexo F de ISO 1217 (informativo) [presión de admisión = 1.0 bar / temperatura de entrada = 20 ºC, humedad relativa (HR) = 0 %])
** Ruido de la máquina a una distancia de 1 m con cabina acústica y tuberías conectadas y aisladas, tolerancia ± 2 dB (A)

Otros rangos de presión son posibles para el espectro de control de AERZEN. En CustomerNet, nuestra red para clientes, se pueden encontrar 
amplias gráficas de datos de rendimiento.
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Aproveche las competencias de una OEM como AERZEN,  
en cualquier momento y en cualquier lugar

DESARROLLADO A LA  
PERFECCIÓN A LO LARGO DE  
150 AÑOS: EL UNIVERSO DE LOS 
SERVICIOS DE AERZEN.

Con las mejores recomendaciones del fabricante OEM.
Fabricamos productos de calidad desde hace más de 150 
años. Y hemos desarrollado el universo de servicios corres-
pondiente. Con ofertas personalizadas para todas las etapas
de la vida útil de su máquina. Con repuestos originales OEM, 
una logística confiable y un excelente servicio. Y, además, 
con centros de servicio descentralizados cerca de usted que 
garantizan un rápido suministro de repuestos y un servicio 
competente en todo el mundo.

El mejor servicio es aquel que no se necesita. Sin embargo, no existe tecnología libre de desgaste. 
Nuestras máquinas están diseñadas para cumplir su función con la máxima eficiencia y durante el 
mayor tiempo posible; incluso durante décadas.  La meta de los servicios AERZEN es prolongar la 
vida útil y la disponibilidad, es decir, agregar valor a su inversión.

Servicios externos de AERZEN.
Nuestros equipos de servicio trabajan allí donde se encuentren 
 nuestras máquinas, en cualquier lugar del mundo: en tierra o 
en alta mar, y con frecuencia en condiciones extremas. ¿Cómo 
lo hacemos? Estando siempre cerca. AERZEN dispone de una 
densa red de centros de servicio y almacenes descentralizados 
de repuestos en todo el mundo. Más de 200 técnicos de servicio 
altamente calificados pueden acudir a su ayuda en sitio. En 
cualquier momento y lugar que nos necesite.
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Contactos internacionales
AERZEN cuenta con 2500 empleados. En todos los continentes. 
Siempre disponibles: solo en Alemania contamos con seis 
oficinas de ventas. Además, tenemos 50 filiales en más de 
100 países de todo el mundo. Por eso, cuando nos necesite, 
puede estar seguro de que siempre estaremos cerca de usted. 
Llámenos:
+52 7222359400

Soporte al cliente - Info línea
Nuestro centro de servicio en Alemania está disponible para 
clientes y operadores. Con mucho gusto le ayudaremos. 
Esperamos su llamada:
+49 700 49318551

CustomerNet
¿Dónde puede obtener más información sobre la empresa 
AERZEN y la tecnología líder en compresión? Muy simple: en 
CustomerNet, nuestra red para clientes de nuestro sitio web, 
donde hemos almacenado todo lo que debe saber:
www.aerzen.com
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AERZEN. Compresión: la clave de nuestro éxito.
Aerzen fue fundada en 1864 como Aerzener Maschinenfabrik. 
En 1868 fabricamos el primer soplador de lóbulos de Europa. 
El primer turbosoplador siguió para 1911; en 1943, los primeros 
compresores de tornillo; y, en 2010, el primer compresor 
de émbolos rotativos. Las innovaciones  «made by AER-
ZEN»  continúan impulsando el desarrollo de tecnología de  
compresores hacia nuevos horizontes. Hoy, AERZEN es uno 
de los fabricantes de sopladores de desplazamiento positivo, 
compresores de émbolos rotativos, compresores de tornillo 
y turbosopladores más grandes y con más experiencia del 
mundo. Y es uno de los líderes indiscutibles en numerosas 
áreas de aplicación. 

En sus 50 filiales de todo el mundo, más de 2500  
empleados experimentados trabajan sin descanso para seguir  
desarrollando tecnología para compresores. Su experiencia 
técnica, nuestra red internacional de expertos y la constante 
retroalimentación que recibimos de nuestros clientes son la 
base de nuestro éxito. Los productos y servicios de AERZEN 
marcan la pauta en términos de confiabilidad, estabilidad del 
valor y eficiencia. ¡Propónganos un reto!

Aerzen Mexico SA de CV 
Uniroyal 18A Metepec
52166 Estado de México / México
Teléfono: +52 7222359400 – Fax: +52 7222359401
Mexico@aerzen.com – www.aerzen.com.mx
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