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LÁMPARA UV 
 

La aplicación de rayos ultravioleta en desinfección de agua es una opción muy confiable comparada con el uso 
del cloro, que en cantidades no controladas y en combinación con materia orgánica y algunos derivados del 
petróleo pueden ser dañinos para el organismo. 
Los purificadores de agua con luz ultravioleta comerciales son equipos diseñados para desinfección que cuenta 
en su interior con una lámpara de rayos ultravioleta, logrando alterar el ADN de los microorganismos 
esterilizándolos y evitando de esta forma que puedan procrear y así ser inofensivos para animales y seres 
humanos. 
 
Modelos disponibles: 

 

Modelos Material 
Gasto 
LPM 

Caída de 
presión 
Kg/cm2 

Dimensiones 
cm 

Corriente 
eléctrica 

V/60c/ 1F 

Consumo de 
energía 

W/h 

Conexión hidráulica 

mm 
Peso 
kg 

Presión 
de 

operació
n 

Kg/cm2 Máximo Frente Fondo Altura Entrada Salida 

4 SS UV 
Acero 

inoxidable 15 0.2 40 9 15 127 16 13 13 2 
1.5 a 2 

8 SS UV 
Acero 

inoxidable 
30 0.2 74 13 18 127 40 19 19 3.5 

1.5 a 2 

12 SS UV 
Acero 

inoxidable 45 0.2 96 13 18 127 40 25 25 4 
1.5 a 2 

16 SS UV Acero 
inoxidable 

61 0.2 97 16 21 127 85 25 25 6.5 1.5 a 2 

24 SS UV 
Acero 

inoxidable 91 0.2 97 16 21 127 85 38 38 6.6 
1.5 a 2 

32 SS UV PVC 121 0.2 104 44 50 127 130 32 32 16 1.5 a 2 
48 SS UV PVC 182 0.2 104 44 50 127 170 38 38 24 1.5 a 2 
72 SS UV PVC 273 0.3 104 55 64 127 255 51 51 36 1.5 a 2 
96 SS UV PVC 363 0.3 104 55 64 127 340 51 51 48 1.5 a 2 
120 SS UV PVC 454 0.3 104 55 100 127 425 51 51 60 1.5 a 2 
144 SS UV PVC 545 0.4 104 55 100 127 510 64 64 72 1.5 a 2 
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Límite de operación: 
Turbiedad:  <5 UTN 
Color:   Sin color 
pH:   6.5- 9.5 
Presión máxima:   7.0 kg/cm2  
Temperatura:   5ºC a 25ºC 
Sólidos suspendidos:  < 10 mg/l 
Manganeso:   < 0.15 mg/l 
Hierro:   < 0.3 mg/l 
Dureza Total:   < 100 mg/l 
Sulfatos:    < 400 mg/l 
 
Instalación: 
Los equipos son armados sobre una base metálica, las conexiones hidráulicas de entrada y salida son roscadas, 
se requiere una fuente de corriente eléctrica de 120 V y 60 ciclos en donde se conecta la clavija del equipo, 
mismo que tiene un interruptor eléctrico. 
 
Mantenimiento: 
El mantenimiento básico de estos equipos es cuidar que el agua que entra al equipo esté dentro de los límites 
de operación indicados, se recomienda reemplazar cada 6 meses de operación las lámparas ultravioletas por 
otras nuevas y los tubos de cuarzo ser lavados con amoniaco líquido para garantizar su transparencia. 
 
 
Imagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hecho en México  
 

 


