
Soplador INVENT iTURBO®

La tecnología más eficiente para reducir  
el consumo de energía en sistema de aireación
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Leaders in mixing and aeration

El agua necesita responsabilidad 

El agua es la base y la fuente de toda vida. Sin embargo, la contaminación de 

nuestras aguas sigue alcanzando proporciones cada vez más preocupantes. Esto hace 

que la purificación del agua contaminada y el suministro de agua de alta calidad 

sean las tareas ecológicas más importantes de nuestro tiempo. Desde comienzos de 

la década de1990, INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG ha desarrollado, 

producido y vendido a nivel mundial máquinas, sistemas y procesos innovadores para 

la depuración y el tratamiento del aguar. Nuestro trabajo diario y nuestros productos 

eficientes contribuyen a la conservación de la calidad del agua a escala mundial. 

Más información en 

www.invent-uv.com
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iTURBO®, el 
soplador tur-
bo de alta 
velocidad de 
INVENT

INVENT se centra en el tratamien-

to de aguas municipales e industria-

les, así como de aguas residuales. 

El soplador iTURBO® es especial-

mente adecuado para suministrar 

aire a los sistemas de aireación 

en plantas de lodos activados. El 

soplador iTURBO® complementa 

la línea de sistemas de aireación 

de alta eficiencia y los productos de 

control de aireación de INVENT. 

El soplador iTURBO® está diseña-

do para proporcionar la máxima 

eficiencia y una armonía perfecta 

entre estabilidad y fiabilidad.

1	�VFD: accionamiento de frecuencia variable
2	�PMSM: motor síncrono de imanes permanentes

Vista general de las ventajas 
del soplador iTURBO®

•	Paquete compacto y de peso ligero para una instala-
ción rápida y sencilla

•	Reductor de sonido integrado con motor, turbina, VFD1 
y sistema de control en un único paquete compacto

•	Abarata los costes de funcionamiento hasta un 30 % en 
comparación con los sopladores convencionales

•	El mantenimiento se limita a cambiar los filtros de aire
•	HMI con pantalla táctil de alta definición (HD) y fácil 

manejo
•	Los impulsores turbo personalizados proporcionan una 

eficiencia máxima en el rango de flujo deseado
•	PMSM2 de alta velocidad optimizado para el control de 

la velocidad y del par

iDISC®-Sistema de aireación por 

membrana en Westdale, Australia

El soplador iTURBO®  

iTB 50 con una entrada de  

50 CV/42 kW de potencia

Tecnología 	 	 Eficiencia 

Simplicidad 	 	 Fiabilidad 

Experiencia 	 	 Rendimiento



 | 76 | Soplador INVENT iTURBO®

Motor síncrono de  
imanes permanentes

El motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) utiliza material de 

tierras raras incrustado en el rotor para proporcionar el campo magné-

tico de los motores. Esto elimina las pérdidas de inducción electromag-

nética. Los motores PMSM son ideales para su uso con accionamientos 

de frecuencia variable y ofrecen las mejores características de par-ve-

locidad para aplicaciones de alta velocidad. Algo exclusivo del motor 

INVENT iTURBO® PMSM es que tiene un sistema de refrigeración  

por aire de doble paso cerrado y presurizado. El soplador iTURBO® 

tiene un diseño avanzado, compacto y sencillo, con muy poco ruido y 

un rendimiento eléctrico máximo de hasta el 98 %.

Con una sola pieza móvil, el 
accionamiento directo, el 
iTURBO® optimiza la velocidad 
de rotación y el perfil del impul-
sor turbo para obtener el máximo 
rendimiento. 
•	Eficiencia máxima
•	Reducción optimizada
•	Capacidad de presión 

personalizada
•	Refrigeración de aire integrada

Impulsor
•	Formas aerodinámicas personalizadas para cumplir con los 

rangos de flujo de aire y las presiones específicas del sitio
•	Análisis y ajuste de la dinámica de fluidos computacio-

nal (CFD) para lograr la máxima eficiencia
•	Mecanizado CNC de precisión en 5 ejes de aleación de 

aluminio 7075-T6 para una máxima resistencia y precisión

Rodamiento de láminas de aire
•	Rodamientos sencillos, fiables y dinámicamente esta-

bles, independientes de los sistemas de control externos 
•	Funcionamiento sin fricción para maximizar la eficiencia 

energética del soplador
•	Diseño exclusivo del cartucho para una gran capacidad 

de carga y capacidad de inspección

Rotor
•	Eje de superaleación "Inconel" rectificado, sin centro  

y ligero de peso
•	Núcleo de imán permanente de samario-cobalto 

(SmCo) de tierras raras
•	Rotor ensamblado totalmente con precisión, calidad 

controlada y análisis equilibrado y documentado

Tecnología de  
accionamiento  
directo Alta velocidad

Rodamiento de empuje

Difusor

Impulsor

Boca de la campana

Disipador de calor del estátor

Rodamiento radial

Estátor

Rodamiento radial

Carcasa del motor

Placa trasera

Difusor de aire de refrigeración

Descarga de aire de refrigeración

Ventilador de refrigeración 

Estátor
•	Impregnación a presión en vacío de doble inmersión  

para una mayor durabilidad
•	Sistema de aire de refrigeración "presurizado" acoplado direc

tamente que proporciona una mayor transferencia de calor
•	Clase H+, clasificación de la temperatura del bobinado  

del motor
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Diseño del soplador iTURBO®

INVENT se centró en la simplicidad y fiabilidad a la hora de desarrollar el robusto soplador 

iTURBO®. La protección de la superficie de la carcasa es una capa de polvo de alta resistencia 

"tono martillo" para evitar astillas y arañazos. Todas las sujeciones son de acero inoxidable,  

lo que garantiza que iTURBO® se mantenga en un excelente estado, incluso en condiciones  

ambientales adversas. Una cuidadosa atención a los requisitos de diseño con el soplador  

correcto proporciona un funcionamiento fiable a largo plazo.

Accionamiento de frecuencia variable (VFD)
El motor PMSM de alta velocidad funciona con un 
accionamiento de frecuencia integrado. El VFD no 
sólo acciona el motor, también supervisa el par, la 
potencia y la velocidad suministrados al motor para 
garantizar un funcionamiento fiable.
•	Funcionamiento estable a alta velocidad gracias al 

control vectorial sin sensores
•	Eficiencia del VFD de > 96 %
•	Monitorización de par integrada para un funciona-

miento a prueba de sobretensiones
•	Protección del motor y estado de sobrecarga,  

desconexión y disparo

Controlador
El soplador iTURBO® cuenta con una interfaz de pan-
talla táctil de alta definición orientada al operario, de 
fácil navegación y con visualización en tiempo real de 
los principales parámetros de rendimiento del sopla-
dor, como la presión de descarga, el consumo de 
energía, la velocidad, etc. 
•	PLC totalmente programado y pantalla táctil HMI
•	Una selección de marcas de PLC para adaptarse a 

las necesidades o estándares específicos del cliente
•	Comunicaciones por protocolo IP o E/S por cable

Diseño del paquete
El diseño del paquete es ligero de peso y compacto. Los 
paneles desmontables de ambos lados de la unidad facilitan 
el acceso a la sección de la unidad turbo que incorpora la 
válvula de "soplado" integrada y los silenciadores del aire de  
refrigeración. Los componentes de potencia, incluidos el VFD  
y el MCCB1 de alimentación, se encuentran en comparti-
mentos separados que se pueden cerrar. La unidad se sumi- 
nistra de serie con soportes ajustables para su instalación en  
cualquier superficie de carga. El paquete completo está dise- 
ñado acústicamente con todas las superficies revestidas inter- 
namente con un caparazón atenuador para limitar el ruido 
de escape a menos de 78 dB (A) durante el funcionamiento. 

Mantenimiento fácil y sencillo
El iTURBO® incorpora un sistema de filtro de aire en 
dos partes que maximiza la longevidad del filtro redu-
ciendo los gastos asociados a los cambios de filtros. 

PREFILTRO FILTRO PRINCIPAL

CLASIFICACIÓN  
ISO 16890 ISO Coarse >10 µm ISO ePM10 60 %

MATERIAL Tela no tejida Fibra sintética

VIDA ÚTIL 6 – 12 meses 12 – 36 meses 

1	�MCCB: disyuntor de caja moldeada
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Soplador iTURBO® 

en Bålsta, Suecia

Información técnica

Diagrama de sistema

Dimensiones del soplador iTURBO®

Datos técnicos

MODELO iTB 30 iTB 50 iTB 75 iTB 100 iTB 150 iTB 200

Dimensión de la longitud L (mm) 1300 1300 1460 1460 1925 1925

Dimensión de la anchura AN (mm) 800 800 900 900 1000 1000

Dimensión de la altura, AL (mm) 1200 1200 1400 1400 1650 1650

Dimensión del reborde, df (mm) 150 150 200 200 300 300

Peso (kg) 530 550 580 600 900 950

Rango de presión de 40 kPa a 150 kPa (de 5,5 psi a 17 psi)

Potencia de entrada (CV/kW) 30/25 50/42 75/63 100/84 150/126 200/168

Alimentación eléctrica/frecuencia de red 380 – 580 V, 50 y 60 Hz

Capacidad de flujo de 500 Nm³/h a 10 000 Nm³/h

Vista lateral izquierda (abierto) Vista frontal Vista lateral derecha
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Leaders in mixing and aeration

Consulte nuestra lista actual de socios de ventas en www.invent-uv.com

Sede central

INVENT  
Umwelt- und Verfahrenstechnik AG

Am Pestalozziring 21 
91058 Erlangen 
Alemania

Tel.:	+49 (0) 9131 690 98-0 
Fax:	+49 (0) 9131 690 98-99 
Correo electrónico: info@invent-uv.de 
www.invent-uv.de

Oficina en Italia

INVENT Aeration Services S.R.L.

Via Castellazzo 4 
20040 Cambiago (MI) 
Italia

Tel.:	+39 02 310 521 84 
Correo electrónico: info@invent-as.it

Oficina en Pacífico

INVENT Pacific Pty. Limited

Unit 3, 1 Trappit Place 
Orange NSW 
Australia 2800

Tel.:	+61 408 997 774 
Correo electrónico: invent@invent-pacific.com

Oficina en EE. UU.

INVENT Environmental  
Technologies, Inc.

218 Little Falls Road, Units 7 & 8 
Cedar Grove, NJ 07009  
EE. UU.

Tel.:	+1 973 571 2223 
Fax:	+1 973 571 2474 
Correo electrónico: info@invent-et.com

Oficina en Oriente Medio

INVENT Middle East (FZE)

SAIF Office Z3-06 
P.O. Box 121720 
Sharjah 
Emiratos Árabes Unidos

Tel.:	+971 (06) 54 89 139 
Fax:	+971 (06) 54 89 138 
Correo electrónico: info@invent-me.ae

INVENT en el mundo


